Przed przystapieniem do montazu bramy nalezy zapoznaé sie z ponizsza instrukcja.

W czasie transportu i sktadowania brama powinna leze¢ poziomo na podtozu zabezpieczonym
przed uszkodzeniem skrzynki. Bram nie nalezy stawia¢ na bocznej Sciance.
Wszelkie przerobki lub zmiany w konstrukcji bram mogg by¢ przeprowadzane tylko

po konsultacji z producentem. Zabrania sie uruchamiania silnika wyposazonego w hamulec

Inercyjny przed montazem bramy. Uruchomienie silnika przed montazem moze doprowadzic¢
do trwatego uszkodzenia bramy. _ _
Bramy nalezy montowac¢ na réwnej powierzchni.

Bezposrednio przed montazem bramy nalezy rozpakowac ja i sprawdzic¢ czy sa
wszystkie elementy niezbedne do jej zamontowania.
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1. Nawierci¢ otwory w prowadnicach. Wierttem o Srednicy
10mm wykonac otwor przez dwie komory prowadnicy.

WIERCENIE PROWADNICA| ™|

e >

213

o

210

i

-

J | [

*

ya
P

»
%

Q\\ﬂﬁ

| WIERCENIE PROWADNICB| [

2. Wierttem o Srednicy 13mm zwiekszy¢ otwor tylko w
pierwszej komorze od strony zewnetrznej prowadnicy
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3. Usytuowanie otworow montazowych.
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4. Nalezy odgig¢ nacietg $cianke o okoto 5mm tak, aby mozna
byto przetozy¢ pancerz.
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5. Rozstaw otworéw nie powinien przekracza¢ 500mm
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6. Przytozy¢ prowadnice do podtoza i za pomoca poziomicy
ustawi¢ w pionie oraz wzgledem siebie rownolegle.
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7. Zaznaczy¢ otwory pod kotki montazowe. 8. Wywierci¢ otwory.

TYP MONTAZU A,D TYP MONTAZU B,C

S>Hskrzynki + 100mm S<Hskrzynki + 100mm
9. Minimalng wysoko$¢ S potrzebng do zamontowania 9a. Jesli wysokos¢ S jest mniejsza niz H skrzynki + 100mm
skrzynki bramy przy przykreconych prowadnicach obliczamy wobwczas nalezy montowac skrzynke bramy natozong na
dodajgc do wysokosci skrzynki 100mm. prowadnice (w zestawie).

10. Przykreci¢ prowadnice do $ciany. 10a. Nasuna¢ skrzynke na

11. Nasung¢ skrzynke na przykrecone prowadnice. 11a. Gotowy zestaw wsung¢ we wneke.
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prowadnice.




12. Trzpienie bokéw muszg wsungc¢ sie do samego korica w
prowadnice.

A
13. Aby zapobiec obwieszaniu sie skrzynki, jej gorng czes¢

nalezy przykreci¢ do muru za pomoca kotkdéw rozporowych.

Przyktadowe ich rozmieszczenie pokazano na rysunku.

N — przewod neutralny
L — przewod fazowy
PE- przewaod ochronny

1 - Brazowy
2 - Niebieski

UWAGA! Nie nalezy uruchamiac
bramy rolowanej z hamulcem
inercyjnym w pozycji poziome;j.

17. Schemat elektryczny podigczenia hamulca inercynego.
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12a. Przykreci¢ prowadnice do Sciany.

14. W wywiercone otwory wiozy¢ kotki rozporowe.
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16. Po sprawdzeniu poprawnosci dziatania silnika przetozy¢
pancerz przez rure nawojowa listwg dolng w dot. Przed
wsunieciem pancerza nalezy zabezpieczy¢ rure nawojowa
w celu uniknigcia uszkodzenia profili (1).
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18. Wieszaki nalezy przykrecic do rury nawojowej - dwa wkrety
3,9x8 na jeden wieszak. Po przykreceniu wieszaka nalezy
przyklei¢ koncowy element filcowy catg powierzchnig do
wieszaka.
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21. Zatozy¢ klape rewizyjng skrzynki.

20. Wieszaki nalezy zamontowac¢ w rozstawie co 500mm.
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22. Przykreci¢ klape rewizyjng.

I UWAGA !!!

Przyczyny nieprawidtowego funkcjonowania bram i oston rolowanych.
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23. Przyktady ztego montazu prowadnic w ostonach rolowanych.

N
s,

J

4 )

25. Konsoli nie nalezy w zaden sposéb unieruchamiac np. przy
pomocy wkretow.
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26. Oston i bram rolowanych nie nalezy w zadnym wypadku
montowac na nierébwnych powierzchniach gdyz spowoduje to
znieksztatcenie skrzynki a co za tym idzie nieprawidtowe
nawijanie sie profili pancerza.
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Eksploatacja oraz konserwacja bramy.

Brama rolowana oraz jej elementy sktadowe zostaty zaprojektowane w taki sposéb, aby nie zostaty trwale odksztatcone
podczas prawidtowego uzytkowania.

Podczas uzytkowania nalezy przestrzegac zalecen podanych przez producenta
Uzytkowanie bramy moze odbywac¢ sie w temperaturach od -25°C do +65°C.
Nie nalezy uzytkowaé¢ bramy w przypadku oblodzenia pancerza.

Ciaggta praca bramy nie powinna przekracza¢ 4 min, brama powinna by¢ uzytkowana maksymalnie do 60 cykli na dobe.
Jeden cykl okre$la sie jako ruch petnego zamkniecia oraz petnego otwarcia.

Podczas uruchomienia bramy w zasiegu jej pracy czyli bezposrednio pod kurtyng nie powinny znajdowac¢ sie zadne
przedmioty oraz Zzadne osoby powodujgce zaktécenie pracy. Po catkowitym otwarciu bramy listwa dolna wraz z uszczelkg
powinna zawsze znajdowac sie w prowadnicach bocznych.

Do zamykania oraz otwierania bramy rolowanej stuzy naped elektromechaniczny, ktéry moze by¢ wyposazony w
mechanizm awaryjnego otwierania (korbe z hakiem dostarczong wraz z bramg). Korba stuzy wytacznie do awaryjnego
otwierania - niedopuszczalne jest uzytkowanie korby jako napedu zasadniczego.

Podczas pracy silnika, gdy doprowadzane jest napiecie zasilania niedopuszczalne jest korzystanie z awaryjnego
otwierania (w przeciwnym razie moze doj$¢ do uszkodzenia napedu).

Najmniej co 3 miesigce nalezy wykonac prace kontrolne i konserwacyjne zgdonie z niniejszg instrukcja.

Podstawowe czynnosci konserwacyjne mogg by¢é wykonywane przez uzytkownika bramy rolowanej bez szczegolnych
uprawnien.

Czynnoéci te polegajg na usuwaniu drobinek piasku oraz innych zanieczyszczen z kurtyny i wnetrza prowadnic, ktére
mogag prowadzi¢ do powstania zarysowan na elementach bramy, oraz na kontroli wizualnej ogélnego stanu bramy,
kontroli kompletnosci, stanu i skuteczno$ci dziatania wszystkich elementdéw konstrukcyjnych.

Podczas wykonywania czynnosci konserwacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

1. Czynnosci konserwacyjne musza by¢ przeprowadzone, gdy brama rolowana jest unieruchomiona - w tym wypadku
najlepiej jest odtgczyé zasilanie na czas konserwaciji.

2. Nie stosowac¢ ostrych oraz szorstkich narzedzi do czyszczenia bramy.

3. Nie stosowac srodkow konserwujgcych lepkich takich jak smar w spay-u.

4. Powierzchnie bramy my¢ letnig wodg przy uzyciu tagodnych srodkdédw myjgcych o odczynie neutralnym, najlepiej przy
najnizszej temperaturze +10°C.

UWAGA - detergenty oraz substancje zragce moga uszkodzi¢ lub odbarwi¢ powtoke lakiernicza.

Wszelkie szkody powstate na skutek szczegolnych warunkdéw atmosferycznych lub naturalnego zuzycia
nie podlegajg reklamaciji.

Za naturalne uwaza sie zuzycie powtoki lakierniczej kurtyny, w ktérej drobne zarysowania mogg powstac
po okotfo 200 cyklach.

Nalezy upewni¢ sie,
ze w strefie pracy

W Zzadnym wypadku
nie nalezy obcigzaé

Zabrania sie
przesuwania lub

bramy nie przebywaja
zadne osoby lub nie
stojg na przeszkodzie
zadne przedmioty
uniemozliwiajgce
eksploatacje

bramy - prowadzi
to do bezposredniego
uszkodzenia bramy.

podnoszenia bramy
za pomoca rak lub
jakichkolwiek
narzedzi - prowadzi to
do bezposredniego
uszkodzenia bramy.

W czasie mrozéw i opadéw $niegu moze dojs¢
do oblodzenia bramy. Nie nalezy wéwczas
prébowacé otwiera¢/zamykac bramy.

Brame mozna eksploatowa¢ dopiero po
usunieciu oblodzenia.

Sterowaniem bramy powinny zajmowac sie
osoby uprawnione - zabrania si¢ dzieciom
zabaw pilotem lub przetgcznikiem.

Pilot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
dzieci.
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